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1142

Hexagon

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade esagonali formate da lastre di metallo verniciato in diverse finiture.

| componenti base sono due: uno con sorgente luminosa (1142/1L) e uno solo decorativo (1142/1D).
Questi componenti possono essere assemblati fra loro per creare infinite forme e mix di colori.
Per comodita vengono proposti alcuni kit precomposti con codice dedicato.

La presente collezione in quanto componibile € indicata per risolvere problemi di decentramento tra punto
luce e zona da illuminare.

Un altro punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53
che, una volta montata, arriva a filo della lastra metallica e pud essere facilmente sostituita dall’esterno.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Tecnologia Triac):
Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Finiture:
BI GR SA MA GA FA FO FR
BIANCO  GRIGIO  SABBIA MARRONE GRIGIO  FOGLIA  FOGLIA  FOGLIA
ANTRACITE ARGENTO  ORO RAME

Prodotti:

1142/1D

1142/1L 1xGx53 led &= 9w 230V

1142/2L 2 x Gx53 led & 9w 230V

1142/1L1D 1x Gx53 Led &= 9w 230V

1142/3L 3 x Gx53 Lled &= 9w 230V

1142/2L.1D 2 X Gx53 Lled &= 9w 230V

1142/4L 4 x Gx53 led &= 9w 230V

1142/21L.2D 2 X Gx53 led &= 9w 230V

1142/3L1D 3xGx53 Led &= 9w 230V

1142/5L 5 x Gx53 Lled = 9w 230V

1142/3L2D 3 xGx53 Lled &= 9w 230V

1142/4L1D 4 x Gx53 Lled &= 9w 230V

1142/6L 6 x GX53 led &= 9w 230V

1142/3L3D 3 xGx53 led &= 9w 230V

1142/4L.2D 4 x Gx53 Led &= 9w 230V

1142/7L 7 X Gx53 led = 9w 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile con
lampadine di

classe:






1142/1L-SA

1142/1L-FO

1142/1L-MA

1142/1L-FR
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1143

Shape

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con lastre di metallo dalle forme morbide ed irregolari verniciate in diverse
finiture.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53 che, una
volta montata, arriva a filo della lastra metallica e puo essere facilmente sostituita dall’esterno.

La serie viene completata da applique e plafoniere tubolari.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Tecnologia Triac):
Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S2, S3, S4, S5 danno la possibilita di aggiungere luci disposte sul lato superiore
delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi codice dedicato)

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:
1143/AP 2 x Gx53 led = 9w 230V
1143/AG 2 X GxX53 led &= 9w 230V
1143/PL10 1x GX53 led &= 9w 230V
1143/PL25 1x Gx53 led &= 9w 230V
1143/PL50 1x Gx53 led &= 9w 230V
1143/S10 1x Gx53 led &= 9w 230V
1143/s25 1x Gx53 led = 9w 230V
1143/S50 1x Gx53 Lled = 9w 230V
1143/1 1x Gx53 led — 9w 230V
1143/2 2 X GX53 led — 9w 230V
1143/3 3 X Gx53 led &= 9w 230V
1143/4 4 x Gx53 led &= 9w 230V
1143/5 5 X GX53 led = 9w 230V
1143/S2 2x Gx53 +1 3x06x53 |led =2 9w 230V
1143/S3 3XGx53 +2 5xG6x53 |led =2 9w 230V
1143/54 4 XGx53 +2 6xG6x53 |led =2 9w 230V
1143/S5 5 X Gx53 +2 7x0x53 |led =2 9w 230V

questa serie m
di prodotti & m.
compatibile con Q

lampadine di
classe:






















































1141

Path

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con lastre di vetro extrachiaro il cui lato a vista & trasparente e
impreziosisce la colorazione retrostante. Sono disponibili diverse finiture.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53 che,
una volta montata, arriva a filo della lastra di vetro e puo essere facilmente sostituita dall’esterno.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Tecnologia Triac):
Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S4, S5, S9, S2, S3, S4 R, S6 danno la possibilita di aggiungere luci
disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita
(vedi codice dedicato)

Finiture:
BI TO RO MA VE FA FO FR
BIANCO TORTORA ROSSO MARRONE VERDE FOGLIA FOGLIA FOGLIA
ARGENTO ORO RAME
Prodotti:
1141/PL1 1X Gx53 led &= 9w 230V
1141/PL2 2 x Gx53 led == 9w 230V
1141/PL3 3xGx53 led = 9w 230V
1141/PL4R 4xGX53 led &= ow 230V
1141/PL4 4% Gx53 led &= 9w 230V
1141/PL5 5 x Gx53 led &= 9w 230V
1141/PL6 6 x GX53 led &= 9w 230V
1141/S2 2 X Gx53 +1 3x6x53 |led =7 9w 230V
1141/S3 3 X Gx53 +2 5x5x53 |led &= 9w 230V
1141/S4 R 4 X Gx53 +3 7x6x53 | Lled T 9w 230V
1141/54 4 X Gx53 +2 6x06x53 |led &= 9w 230V
1141/S5 5 X Gx53 +2 7x6x53 | Lled =7 9w 230V
1141/S6 6 X Gx53 +2 8xG6x53 |led &= 9w 230V

questa serie m
di prodotti & m.
compatibile con Q

lampadine di
classe:
















































1129

Plate

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade a plafone e sospensione realizzate con lastre di metallo sulle quali sono state effettuate delle
lavorazioni di fresatura che creano giochi di quadrati sovrapposti.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53 che, una volta
montata, arriva a filo della lastra metallica e puo essere facilmente sostituita dall’esterno.

La serie viene completata da applique e plafoniere tubolari.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Triac): Gx53 7w-DC 450Ilm 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S4, S5, S9, S2 R, S3 R, S4 R, S6 R, S8 R danno la possibilita di aggiungere luci disposte sul
lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi codice dedicato)

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:
1129/AP 1X Gx53 Led = ow 230V
1129/AG 2 x Gx53 led = 9w 230V
1129/PL10 1x GX53 led = 9w 230V
1129/PL25 1X Gx53 led = 9w 230V
1129/PL50 1x Gx53 led — 9w 230V
1129/S10 1x Gx53 led = 9w 230V
1129/525 1x Gx53 led = 9w 230V
1129/S50 1x GX53 led = 9w 230V
1129/PL1 1X GX53 led = 9w 230V
1129/PL2 R 2 X Gx53 led &= ow 230V
1129/PL3 R 3x GX53 led = 9w 230V
1129/PL4 R 4 X Gx53 led = 9w 230V
1129/PL6 R 6 x GX53 Led = 9w 230V
1129/PL8 R 8 x Gx53 Led & 9w 230V
1129/PL4 4% Gx53 Led =2 9w 230V
1129/PL5 5 x Gx53 led =— 9w 230V
1129/PL9 9 x Gx53 led = 9w 230V
1129/S2 R 2% Gx53 +1 3x06x53 |Led =2 9w 230V
1129/S3R 3 X Gx53 +2 5x6x53 |led T 9w 230V
1129/84 R 4% Gx53 +3 7x6x53 |led = 9w 230V
1129/S6 R 6 X Gx53 +2 8xGx53 |led =2 9w 230V
1129/S8 R 8 X Gx53 +3 11x06x53 |Led =2 9w 230V
1129/54 4 X Gx53 +2 6x6x53 |led =2 9w 230V
1129/S5 5 x Gx53 +2 7x6x53 |led &= 9w 230V questa serie [A™*S
1129/89 9 X GX53 +4 13x6x53 |Led =2 9w 230V CO”?FI’S‘r'gﬁg con Q e




















































































1128

Cloud

Descrizione del prodotto:

Finiture:

Collezione di lampade a plafone e sospensione realizzate con lastre di metallo sulle quali sono state
effettuate delle lavorazioni di fresatura che creano giochi di cerchi sovrapposti.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53 che, una
volta montata, arriva a filo della lastra metallica e puo essere facilmente sostituita dall’esterno.

La serie viene completata da applique e plafoniere tubolari.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Triac): Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K
Le sospensioni aventi i codici S4, S5, S9, S2 R, S3 R, S4 R, S6 R, S8 R danno la possibilita di aggiungere luci

disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi
codice dedicato)

Bl GR SA

BIANCO GRIGIO SABBIA


























































































1127

Area

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade a plafone ed a sospensione realizzate con lastre in metallo verniciato in diverse finiture e forme.
Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina Gx53 che, una volta
montata, arriva a filo della lastra metallica e puo essere facilmente sostituita dall’esterno.

La serie viene completata da applique e plafoniere tubolari.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Triac): Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S4, S5, S9, S2 R, S3R, S4 R, S6 R, S8 R danno la possibilita di aggiungere luci disposte sul
lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi codice dedicato)

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:
1127/AP 1X GX53 led &= 9w 230V
1127/AG 2 X GX53 led = 9w 230V
1127/PL10 1x Gx53 led = 9w 230V
1127/PL25 1x Gx53 led = 9w 230V
1127/PL50 1x Gx53 led &= 9w 230V
1127/810 1x GX53 led &= ow 230V
1127/825 1X Gx53 Led &2 9w 230V
1127/S50 1x Gx53 led — 9w 230V
1127/PL1 1X Gx53 led = 9w 230V
1127/PL2 R 2 x Gx53 led &= 9w 230V
1127/PL3 R 3XGx53 led = 9w 230V
1127/PL4R 4 x Gx53 Led = 9w 230V
1127/PL6 R 6 x GX53 led &= ow 230V
1127/PL8 R 8 x Gx53 Led =— 9w 230V
1127/PL4 4 X Gx53 led = 9w 230V
1127/PL5 5 x Gx53 led = 9w 230V
1127/PL9 9 x Gx53 led = 9w 230V
1127/S2 R 2x Gx53 +1 3x06x53 |led =2 ow 230V
1127/S3 R 3XGx53 +2 5xG6x53 |led =2 9w 230V
1127/S4R 4 XGx53 +3 7x0x53 |led =2 9w 230V
1127/S6 R 6 X GX53 +2 8xG6x53 |led &= 9w 230V
1127/S8 R 8 X GX53 +3 11x6x53 |led T 9w 230V
1127/s4 4% Gx53 +2 6x06x53 |led = 9w 230V
1127/S5 5 x Gx53 +2 7x06x53 |led =2 9w 230V
1127/S9 9x6x53 | t4 13xGx53 |Led = 9w 230V Z?ngzgftrulg Q g
compatibile con

lampadine di
classe:




















































































1140

Note

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade formate da una lastra in metallo con forma irregolare verniciata in diverse
finiture.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma lampadine Gx53 che
possono essere facilmente sostituite.

Tutte le sospensioni sono regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi automatici.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

Gx53 7w-C 560 Im 3000°K - Gx53 7w-N 570 Im 4000°K - Gx53 7w-F 580 Im 6500°K
Gx53 9w-C 700 Im 3000°K - Gx53 9w-N 720 Im 4000°K - Gx53 9w-F 730 Im 6500°K

Dimmerabili (Tecnologia Triac):
Gx53 7w-DC 450Im 3000°K - Gx53 7w-DN 450Im 4000°K - Gx53 7w-DF 450Im 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S3, S4, S5, S6, S7 danno la possibilita di aggiungere luci disposte sul
lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi
codice dedicato)

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:
1140/1 1x Gx53 led &= 9w 230V
1140/2 2 X Gx53 Led = 9w 230V
1140/3 3XGx53 led = 9w 230V
1140/4 4 x Gx53 led — 9w 230V
1140/5 5 X Gx53 led &= 9w 230V
1140/6 6 X Gx53 led = 9w 230V
1140/7 7 X GX53 led = 9w 230V
1140/82 2 X GX53 led = 9w 230V
1140/S3 3XGx53 +2 5xG6x53 |led =2 9w 230V
1140/54 4 XGx53 +2 6xG6x53 |led =2 9w 230V
1140/S5 5 X Gx53 +2 7x06x53 |led =2 9w 230V
1140/S6 6 X Gx53 +2 8xG6x53 |led =2 9w 230V
1140/87 7 X Gx53 +4 11xG6x53 |Led &= 9w 230V

questa serie m
di prodotti &
compatibile con Q m

lampadine di
classe:
















































1138

Wally

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade formate da una lastra di metallo verniciato in diverse finiture. Le quattro misure
disponibili (40, 50, 60, 70) possono essere utilizzate singole oppure montate ed unite fra di loro mediante
dei kit meccanici ed elettrici inclusi in tutte le confezioni. In questo modo si ha la possibilita di creare infinite
combinazioni geometriche e cromatiche.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina 2G11 che &
alloggiata dietro ad una lastra di metacrilato opale e pud essere facilmente sostituita.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led 2G11.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:
2G1110w-C 950 Im 3000°K

2G1110w-N 1000 Im 4000°K

2G1116w-C 1450 Im 3000°K

2G1116w-N 1500 Im 4000°K

2G11 20w-C 1900 Im 3000°K

2G11 20w-N 1950 Im 4000°K

2G11 30w-C 2750 Im 3000°K

2G11 30w-N 2800 Im 4000°K

Finiture:
BI GR SA NE
BIANCO GRIGIO SABBIA NERO
Prodotti:
1138/40 1x 2611 led ———c 10w 230V
1138/50 1x 2611 led ————o 16w 230V
1138/60 1x 2611 led ————o 20w 230V
1138/70 1x 2611 led ———r 30w 230V
1138/M1 2x 2611 led ——— 10w 230V
1138/M2 2x 2611 led ————cr 1x10w+1x 20w 230V
1138/M3 3x 2611 led ————r 1x10w+1x 16w +1x 20w 230V
1138/M4 42611 led = 1x10w+1x 16w +1x 20w +1x 30w 230V
1138/A30 2x 2611 led —— 10w 230V
1138/A40 2% 2611 led —— 16w 230V
1138/A50 2x 2611 led ———x 20w 230V
1138/A60 2x 261 Lled ———o 30w 230V
1138/A90 4% 2G11 led ——— 20w 230V
1138/A120 42611 led ——— 30w 230V

questa serie m
di prodotti &
compatibile con Q m

lampadine di
classe:






















































1137

Carpet

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade formate da una lastra in metallo verniciato in diverse finiture.

Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina 2G11 che é alloggiata
dietro ad una lastra di metacrilato opale e puo essere facilmente sostituita.

Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante dei serracavi automatici.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led 2G11.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:
2G1110w-C 950 Im 3000°K

2G1110w-N 1000 Im 4000°K

2G1116w-C 1450 Im 3000°K

2G1116w-N 1500 Im 4000°K

2G11 20w-C 1900 Im 3000°K

2G11 20w-N 1950 Im 4000°K

2G11 30w-C 2750 Im 3000°K

2G11 30w-N 2800 Im 4000°K

Inoltre nei codici S50, S60, S70, SRP, SRM, SRG esiste la possibilita di aggiungere luci disposte sul lato
superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosita (vedi codice indicato).

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:

1137/40 4x 2611 led ——0 10w 230V
1137/50 4% 2611 led ——— l6w 230V
1137/60 4% 2611 led ——o 20w 230V
1137/70 4261 led ————o+ 30w 230V
1137/RP 4x 261 led ———rF 2x10w+2 X 20w 230V
1137/RM 4261 led ————r+ 2x10w+2x 30w 230V
1137/RG 4% 2611 led ———r 2x16w+2x 30w 230V
1137/540 4x 261 led —— 10w 230V
1137/S50 4% 261 led —— 16w +l led — 10w 230V
1137/S60 4261 led ————o+ 20w +l led =——=o 16w 230V
1137/S70 4% 2611 led ———r 30w +2 led —— 20w 230V
1137/SRP 4261 led ———r 2x10w+2x 20w +l Lled — 10w 230V
1137/SRM 4% 261 led —=———F 2x10w+2x 30w +l led —— 20w 230V
1137/SRG 4% 261 led ———r 2x16w+2x 30w +2 led —— 20w 230V
1137/A30 2x 2611 led ———c 10w 230V
1137/A40 2 x 261 led —— 16w 230V
1137/A50 2x 261 led ————o 20w 230V
1137/A60 2x 2611 led ———c 30w 230V
1137/A90 4x 261 led ——— 20w 230V
1137/A120 4x 261 led ———= 30w 230V

questa serie m
di prodotti &
compatibile con Q m

lampadine di
classe:


































































1139

Ribbon

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da lastre in metallo in diverse finiture.
Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina 2G11 che
alloggiata dietro ad una lastra di metacrilato opale e puo essere facilmente sostituita.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led 2G11.

Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:
2G11 10w-C 950 Im 3000°K

2G1110w-N 1000 Im 4000°K

2G1116w-C 1450 Im 3000°K

2G11 16w-N 1500 Im 4000°K

2G11 20w-C 1900 Im 3000°K

2G11 20w-N 1950 Im 4000°K

2G11 30w-C 2750 Im 3000°K

2G11 30w-N 2800 Im 4000°K

Finiture:
Bl BN BS
BIANCO BIANCO BIANCO
NERO SABBIA
Prodotti:
1139/65 2 x 2G11 led ———— 10w 230V
1139/85 2 x 2G11 led ——— 16w 230V
1139/105 2x 261 Lled ——o 20w 230V
1139/A65 2x 261 Lled ——c 10w 230V
1139/A85 2 x 2611 Led ——o 16w 230V
1139/A105 2 x 2G11 led ———— 20w 230V

questa serie m
di prodotti &
compatibile con @ m

lampadine di
classe:
























1145

surf

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade a plafoniera e a sospensione realizzate con vetri curvi in lastra
extrachiaro. | vetri sono realizzati con I'innovativa lavorazione waterjet ed una volta
curvati assumono guesta sinuosa e preziosa forma.

Attraverso la trasparenza del vetro si pud apprezzare la colorazione superiore nelle
diverse finiture.

Le montature metalliche sono cromate e le sospensioni possono essere regolate in
altezza mediante I'apposito serracavo automatico.

Finiture vetro:

B TO

BIANCO TORTORA

Prodotti:

1145/PL50 1XE27 | Alo ==) 60w |Lled «@) 30w |230V
1145/PL70 1xE27 Alo @==) 60w |led @) 30w |230V
1145/850 1XE27 | Alo e==) 60w | Lled a®) 30w | 230V
1145/870 1XE27 | Alo =) 60w |led «&) 30w |230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















Lap

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con vetri curvati di forma ovale ad anello.

Il vetro in lastra extrachiaro il cui lato a vista e trasparente permette di apprezzare la
colorazione presente nel lato interno del vetro stesso.

| vetri, disponibili in due finiture, sono sostenuti da due staffe metalliche verniciate in
bianco. Le altre parti della montatura sono in metallo cromato.

Le sospensioni possono essere regolate in altezza mediante I'apposito serracavo
automatico.

Finiture vetro:

B TO

BIANCO TORTORA

Prodotti:

1146/PL40 1xE27 | Alo e==) 60w | Lled a8) 30w | 230V
1146/PL55 1XE27 | Alo @==) 60w |led «@) 30w |230V
1146/S40 1XE27 | Alo e==) 60w | Lled a®) 30w | 230V
1146/855 1XE27 | Alo =) 60w |led «&) 30w |230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q


















1148

Upgrade

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade da parete o da plafone con struttura metallica verniciata bianca e piastra
frontale disponibile in diverse finiture.

| diffusori sono in vetro lastra extrachiaro serigrafato bianco.

La collezione viene completata da una lampada da appoggio in metallo cromato e vetro
serigrafato bianco.

Finiture:
BI GR SA MA  GA FA FO FR
BIANCO GRIGIO SABBIA° MARRONE  GRIGIO FOGLIA FOGLIA FOGLIA
ANTRACITE ARGENTO ORO RAME
Prodotti:
1148/P 1XG9 Alo Led 5w | 230V
1148/45 4%G9 Alo led =EE 5w |230V
1148/70 4xE27 | Alo led «@) 15w | 230V
1148/90 4XE27 | Alo led «E) 15w | 230V

26
(7]
/10
13
1148/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















1120

Tetris

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con diffusori di vetro in lastra curvo extrachiaro
serigrafato bianco.

La struttura in metallo verniciato presenta dei particolari cromati utili al fissaggio dei
vetri.

Le sospensioni sono regolabili mediante gli appositi dispositivi fermacavo automatici.

Finitura dettagli:

CROMO

Prodotti:

1120/P 1xG9 Alo

== 40w | Lled =HEE 5w | 230V

1120/AP 2xE27 | Alo 60w |Led «E) 15w |230V

1120/55 4xE27 | Ao 60w |Led «E) 15w |230V

1120/75 4xE27 | Alo 60w |led «E) 15w |230V

1120/95 4XE27 | Alo 60w |Lled @E) 15w |230V

1120/855 1xE27 Alo 60w |led «E) 30w |230V

URORURURCRO

1120/S75 2xE27 | Alo 60w |Led a«®) 30w |230V

1120/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1114

Clover

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade da parete o da plafone con struttura metallica bianca e diffusoriin
vetro tondo in lastra extrachiaro serigrafato bianco.

Le piastre centrali sono fissate mediante dei magneti e sono disponibili in diverse finiture.
La collezione comprende una lampada da appoggio cromata con vetro bianco.

Finiture metalli:

CR Cco NE FA RO

CROMO TINTA NERO FOGLIA ROSSO
CORTEN ARGENTO

Prodotti:
1114/P 1xG9 Alo led =EHF 5w |230V
1114/45 3xE27 | Alo led «@) 15w |230V
1114/70 6XxE27 | Alo led «@) 15w |230V
1114/100 6XxE27 | Alo led @&) 15w |230V
30
D
/15
23
1114/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















1106

Cross

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da una struttura in metallo verniciato bianco.

Il diffusore di vetro in lastra extrachiaro satinato con bordo trasparente € sormontato
da tre fasce decorative disponibili in diverse finiture.

Completa la collezione una lampada da appoggio con base cromata e fascia decorativa
nelle diverse finiture.

Finiture fasce:

CR NE Bl

CROMO NERO BIANCO

Prodotti:

1106/P 1XE27 | Alo e==) 60w |Lled «B) 15w | 230V
1106/AP 1xE27 Alo @==) 60w |led «¥&) 15w |230V
1106/AM 2XE27 | Alo @==) 60w | Lled a®®) 15w | 230V
1106/AG 2xE27 | Alo @==) 60w |led a®) 15w | 230V
1106/50 2xE27 | Alo =) 60w | led a@@) 15w | 230V
1106/70 2xE27 | Alo e==) 60w |led «®) 15w | 230V
1106/100 4xE27 | Alo ==) 60w |led «@) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






























1121

Tetris Color

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con diffusori di vetro curvo in lasta extrachiaro serigrafato bianco.
La struttura in metallo verniciato bianco presenta piastre metalliche quadrate disponibili in diverse
finiture che vengono fissate mediante dei magneti.

Le sospensioni sono regolabili mediante gli appositi dispositivi fermacavo automatici.

Completa la collezione una lampada da appoggio in metallo cromato con vetro serigrafato bianco.

Finiture:
CR (6(0] NE FA RO
CROMO  TINTA NERO ~ FOGLIA  ROSSO
CORTEN ARGENTO
Prodotti:

121/P 1xG9 Alo

== 40w | Lled =HEE 5w | 230V

1121/AP 2xE27 | Alo 60w |Led «E) 15w |230V

1121/55 4xE27 | Ao 60w |Led «E) 15w |230V

1121/75 4xE27 | Alo 60w |led «E) 15w |230V

1121/95 4XE27 | Alo 60w |Lled @E) 15w |230V

1121/855 1xE27 Alo 60w |led «E) 20w | 230V

URORURURCRO

1121/S75 2xE27 | Alo 60w |Led «®) 20w |230V

1121/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:
























1088

Shadow

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade da parete o da plafone con struttura metallica verniciata bianca e
piastra frontale in acciaio lucido. | diffusori sono in vetro in lastra extrachiaro disponibili
in diverse finiture.

La collezione viene completata da una lampada da appoggio in metallo cromato e vetri
in diverse finiture.

Finiture:
BIANCO NERO FOGLIA FOGLIA
ARGENTO ORO
Prodotti:
1088/P 1XG9 Alo Led 5w | 230V
1088/45 4%G9 Alo led =EE 5w |230V
1088/70 4xE27 | Alo led «@) 15w | 230V
1088/90 4xE27 | Alo led «E) 15w |230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















Tray

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade da parete o da plafone con struttura metallica verniciata bianca
e dettagli cromati. Il diffusore & composto da due vetri in lastra extrachiaro, quello
esterno e disponibile in diverse finiture, quello centrale e serigrafato bianco.

La collezione viene completata da una lampada da appoggio in metallo cromato e vetri
in diverse finiture.

Finiture:
BI NE FA FO
BIANCO  NERO  FOGLIA  FOGLIA
ARGENTO  ORO
Prodotti:

1087/p 1xG9 Alo 40w |Led =EE 5w | 230V

1087/AP 1xE27 Alo 60w |Led «E) 15w |230V

1087/AG 2xE27 | Alo 60w |led «&E) 15w |230V

1087/45 2xE27 | Alo 60w |led «E) 15w |230V

1087/60 4 X E27 Alo

60w |Led @) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:
























Wood

Descrizione del prodotto:

Lampada composta da una struttura in metallo e legno. Il tutto sostiene un vetro
curvo in lastra extrachiaro satinato.

Le sospensioni sono regolabili e dotate di serracavi automatici.
La struttura e disponibile in tre diverse finiture.

Finiture:
W FA FO
WENGE" FOGLIA  FOGLIA
ARGENTO  ORO
Prodotti:

1019/P 1x E27 Alo led «&) 15w [230V

1019/AP 1xG9 Alo Led 5w | 230V

1019/AM 1XE27 Alo led @H) 15w | 230V

1019/A40 2XxE27 | Alo led «@) 15w | 230V

1019/A50 2xE27 | Alo led @) 15w | 230V

1019/PL40 2xE27 | Alo Led «®) 15w | 230V

1019/PL50 2xE27 | Alo led @) 15w | 230V

1019/S50 2XE27 | Alo led «F) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:




































1124

Scraps

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade installabili a parete e a plafone composte da doppi diffusoriin
vetro in lastra extrachiaro e bordo trasparente.

Il primo con decoro serigrafato satinato su fondo bianco raffigurante una texture nera
ed il secondo serigrafato bianco.

La struttura metallica che sorregge i vetri € bianca ed i fissaggi dei vetri sono cromati.

Finitura vetro:

DECORO

Prodotti:

1124/P 1xG9 Alo

== 40w | Lled =HEE 5w | 230V

1124/AP 1xE27 Alo 60w |Led «E) 15w |230V

1124/AG 2xE27 | Alo 60w |led «&E) 15w |230V

1124/45 2xE27 | Alo 60w |led @E) 15w |230V

1124/60 4 X E27 Alo

URCRONO

60w |Lled @) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1122

Brick

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da diffusori di vetro in lastra extrachiaro satinato con bordi
trasparenti.

La struttura metallica che sorregge i vetri € bianca ed i fissaggi dei vetri sono cromati.
Completa la collezione una lampada da appoggio in metallo cromato con vetro serigrafato
bianco con bordi trasparenti.

Finitura vetro:

BIANCO
Prodotti:
1122/P 1xG9 Alo TEE=P 40w |led HEE 5w | 230V
1122/AP 1XE27 | Alo =) 60w |Lled aE) 15w |230V
1122/AM 2XxE27 | Alo e==) 60w |led «E) 15w | 230V
1122/AG 2XE27 | Ao e==) 60w |led &) 15w | 230V
1122/25 2xE27 | Alo @==) 60w |led @@®) 15w |230V
1122/35 2xE27 | Alo @==) 60w |led &) 15w | 230V
1122/50 4xE27 | Alb ==) 60w |led «&) 15w | 230V
26
(7 ]
/10
13
1122/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1123

Stripes

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade installabili a parete e a plafone composte da doppi diffusoriin
vetro in lastra extrachiaro e bordo trasparente.

Il primo con decoro serigrafato satinato su fondo bianco raffigurante una texture
astratta ed il secondo serigrafato bianco.

La struttura metallica che sorregge i vetri € bianca ed i fissaggi dei vetri sono cromati.

Finitura vetro:

DECORO

Prodotti:

1123/P 1xG9 Alo

== 40w | Lled =HEE 5w | 230V

1123/AP 1xE27 Alo 60w |Led «E) 15w |230V

1123/AG 2xE27 | Alo 60w |led «&E) 15w |230V

1123/45 2xE27 | Alo 60w |led @E) 15w |230V

1123/60 4 X E27 Alo

URCRONO

60w |Lled @) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1044

Wing

Descrizione del prodotto:

Lampada decorativa composta da una morbida vela di vetro curvo satinato,
supportata da una struttura in metallo bianco con fermavetro cromati.

Finiture:

CROMO VETRO
SATINATO

Prodotti:

1044/35 2xE27 | Alo e==) 60w |led «B) 15w | 230V
1044/45 2xE27 | Alo @==) 60w |led @¥) 15w | 230V
1044/55  4xE27r | Alo =) 60w |led «E) 15w | 230V
1044/70 4XE27 | Alo =) 60w |led «&) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1133

Round

Descrizione del prodotto:

Lampada da parete o plafone composta da una struttura in metallo verniciato bianco.
Il diffusore € in vetro in lastra extrachiaro con satinatura centrale di forma quadrata.
Sono presenti anche quattro vetri che permettono I'emissione della luce anche dai lati.

Finitura vetro:

BIANCO

Prodotti:

1133/40 2 x E27 Alo  @==) 60w |led a®E) 15w |230V
1133/50 2xE27 | Alo  e==) 60w |led aEE) 15w | 230V
1133/75 4xE27 | Ao e==) 60w Lled &) 15w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






Descrizione del prodotto:

Linear Mad

Appligue con struttura metallica verniciata bianca e dettagli cromati.

Il diffusore € in vetro curvato in lastra extrachiaro, serigrafato bianco e satinato con

bordi trasparenti.

Finiture:

BIANCO
SATINATO

Prodotti:

1075/A30 1xE27
1075/A40 2 X E27
1075/A50 2 xE27
1075/A70 3xE27

Alo

Alo

Alo

Alo

==) 60w
==) 60w
a==) 60w
a===) 60w

Led

Led

Led

Led

@ ) 15w
aE ) 15w
afa ) 15w
a%g ) 15w

230V

230V

230V

230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






Mad

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade con struttura metallica verniciata bianco e dettagli cromati. Il
diffusore € in vetro in lastra extrachiaro, serigrafato e satinato con bordi trasparenti.
La lampada da appoggio ha la struttura completamente cromata.

Finiture:

BIANCO
SATINATO

Prodotti:

1074/30 1xE27
1074/40 2 X E27
1074/50 3xE27
1074/70 4xE27

1074/P 1x E27

Alo

Alo

Alo

Alo

Alo

==) 60w
==) 60w
a==) 60w
a===) 60w
a==) 60w

Led

Led

Led

Led

Led

@ ) 15w
aE ) 15w
afa ) 15w
a%g ) 15w
@ ) 15w

230V

230V

230V

230V

230V

1074/P

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






Linear

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade con struttura metallica e dettagli cromati.
Il diffusore € in vetro in lastra extrachiaro, serigrafato bianco con bordi trasparenti.

Finiture:
BIANCO
SATINATO
Prodotti:

1076/P 1xG9 Alo 40w |Led =FE 5w |230V
1076/A30 1xE27 Alo 60w |Led «E) 15w |230V
1076/A40 2xE27 | Alo 60w |Lled «E) 15w |230V
1076/A50 2xE27 | Alo 60w |led «&E) 15w |230V
1076/A70 3XE27 | Alo 60w |Lled @EE) 15w |230V

1076/45 3xE27 | Alo 60w |led «E) 15w | 230V
1076/60 3xE27 | Alo 60w |Led «F) 15w |230V

1076/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1110

Flare

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composta da strutture metalliche cromate che sorreggono dei cristalli
quadrati da 20x20mm disposti in file di lunghezze differenti.

La molatura dei cristalli e la finitura cromata dei metalli creano migliaia di effetti cromatici di
riflesso che rendono I'ambiente dove vengono installati raffinato ed elegante.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1110/A 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1110/PL6 6xG9 Alo Lled =EE 5w 230V
1110/PL8 8xG9 Alo led = 5w 230V

1110/PL12 12xG9 Alo Lled =HEB 5w 230V
1110/pP 1x 69 Alo led =EE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1134

Drop

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione composta da una o piu gocce in vetro soffiato disponibile in diverse finiture.
Le finiture Cromo e Rame sono trattamenti superficiali che riducono solo parzialmente I'emissione
luminosa creando delle trasparenze e degli effetti che rendono I'ambiente circostante rilassante e
sofisticato.

La finitura graniglia e realizzata mediante I'applicazione di granuli di vetro sul vetro trasparente che,
una volta illuminato, lo rendono brillante.

Le strutture in metallo sono cromate. All'interno di ciascuna confezione verra fornita un adattatore
da E14 ad E27 che permettera I'installazione di lampadine con attacco E27.

Finiture:
CR RA  GR
CROMO RAME  GRANIGLIA
Prodotti:
1134/SP 1xEl4 Alo  @==) 40w | Led 230V
1134/SM 1xEl4 Alo =) 40w | Led 230V
1134/SG 1XEl4 Alo @==) 40w | Led 230V
1134/S3P 3XEl4 | Ao eE=) 40w | Led 230V
1134/54P 4XEl4 | Ao es=) 40w | Led 230V
1134/S3PM 3xEl4 | Ao =) 40w | Led 230V
1134/S4PM 4xEl4 | Ao @==) 40w | Led 230V
1134/S3TP 3xEl4 | Al =) 40w | Led 230V
1134/S3TM 3xEl4 | Al @=) 40w | Led 230V
1134/S3TMIX 3XEl4 | Ao es=) 40w | Led 230V
1134/S5TP 5xEl4 | Alo @==) 40w | Led 230V
1134/S5TMIX 5xEl4 | Alo @==) 40w | Led 230V
1134/S8TP 8xEl4 | Alo @==) 40w | Led 230V
1134/S8TMIX 8xEl4 | Alo @==) 40w | Led 230V
1134/812TP 12XEl4 | Alo a==) 40w | Led 230V
1134/S12TMIX 12XxEl4 | Alo «==) 40w | Led 230V
1134/S2MIX 2xEl4 | Alo @==) 40w | Led 230V
11134/S3MIX 3xEl4 | Ao @==) 40w | Led 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


































































Soft

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da vetri soffiati di forma sferica schiacciata in finitura
acidato opaco.

Le parti metalliche sono cromate e le sospensioni sono regolabili in altezza con
dispositivi fermacavo automatici.

Finitura vetro:

BIANCO
Prodotti:

1092/A 1xEl4 Alo  @==) 40w | Led 230V
1092/P 1xEl4 Alo @==) 40w | Led 230V
1092/LT28 1XE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1092/1T35 1XE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1092/L745 1XE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1092/PL18 1xE14 Alo @==) 40w | Led 230V
1092/PL28 1XE27 | Alo e=>) 100w | Led 230V
1092/PL35 1XE27 | Ao e==) 100w | Led 230V
1092/PL45 1XE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1092/518 1xEl4 Alo a==) 40w | Led 230V
1092/528 1XE27 | Alo =) 100w | Led 230V
1092/S35 1XE27 | Alo =) 100w | Led 230V
1092/545 1XE27 | Ao @==) 100w | Led 230V
1092/52-18 2xEl4 | Alo a==) 40w | Led 230V
1092/82-28 2xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1092/82-35 2xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1092/82-45 2xE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1092/S3-18  3xE4 | Alo @==) 40w | Led 230V
1092/83-28 3xE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1092/83-35 3xE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1092/83-45 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1092/S3MIX 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V

oox/samx | XE4 | Al =) 0w | Led 230V ‘jf;f;%gftf'g g

3xE27 Alo @==) 100w | Led 230V Compa_nsgﬁ Q
o asee






























1100

Discovery

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione costituita da un diffusore in vetro bianco soffiato e acidato
sorretto da una struttura in metallo cromato.
La sospensione € regolabile in altezza e dotata di dispositivi per la regolazione

automatica dei cavi di acciaio.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1100/S50 3XE27 | Alo e==) 60w | led aF) 15w | 230V
1100/S60 3xE27 | Alo ==) 60w |led «@) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1135

Glitter

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da sfere in vetro soffiato trasparente.

La finitura graniglia é realizzata mediante I'applicazione di granuli di vetro sul vetro
trasparente che, una volta illuminato, lo rendono brillante.

Le strutture in metallo sono cromate e tutte le sospensioni sono regolabili in altezza in quanto
dotate di dispositivi serracavo automatici.

Finitura vetro:

GRANIGLIA
Prodotti:

1135/A 1xEl4 Alo e==) 40w | Led 230V
1135/P 1xEl4 Alo @==) 40w | Led 230V
1135/LT25 IxE27 | Alo «==) 100w | Led 230V
1135/LT30 IXE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/LT40 1xE27 Alo @) 100w | Led 230V
1135/PL20 1xEl4 Alo  a==) 40w | Led 230V
1135/PL25 IXE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1135/PL30 IxE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1135/PL40 IxE27 | Alo «==) 100w | Led 230V
1135/820 LxEl4 Alo a==) 40w | Led 230V
1135/825 IXE27 | Alo =) 100w | Led 230V
1135/830 IXE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1135/540 IxE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/82-20 2xEl4 | Ao @==) 40w | Led 230V
1135/52-25 2xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/52-30 2xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/S2-40 2xE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1135/83-20 3xEl4 | Ao @==) 40w | Led 230V
1135/83-25 3xE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1135/83-30 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/53-40 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1135/S3MIX 3xE27 | Alo =) 100w | Led 230V

1135/SAMIX 1 X El4 Alo e==) 40w | Led 230V ‘éﬁ‘;f;%gftf'g g

3xE27 Alo @==) 100w | Led 230V Compan?gﬁ Q
lampadine di
classe:






























1117

Moon

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con globi di vetro soffiato trasparente impreziosito da
decorazioni in filo di vetro in diverse finiture.

La struttura & in metallo cromato.

Le sospensioni sono regolabili in altezza mediante dispositivi fermacavo automatici.

Finiture vetro:

BIANCO ROSSO

Prodotti:

1117/LT30 1xE27 | Alo e==) 60w | Lled aF8) 15w | 230V
117/1T40 1XE27 | Alo e=) 60w | Lled aF) 15w | 230V
1117/PL30 1XE27 | Alo e==) 60w | Lled aF®) 15w | 230V
1117/PL40 1XE27 | Alo =) 60w |led «&) 15w | 230V
1117/S30 IXE27 Alo ==) 60w |led «I&) 15w |230V
1117/540 1XE27 | Alo e==) 60w | Lled aF) 15w | 230V
1117/52-30 2xE27 | Alo @==) 60w |led @@ ) 15w | 230V
1117/52-40 2XE27 | Alo a==) 60w | Lled a®@) 15w | 230V
1117/83-30 3xE27 | Alo =) 60w |led «&) 15w | 230V
1117/S3-40 3xE27 | Ao e==) 60w | led aE) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:










































1136

Target

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da sfere in vetro soffiato con finitura cromo e trasparente.

La finitura cromo e un trattamento superficiale che riduce solo parzialmente I'emissione
luminosa.

Le strutture in metallo sono cromate e tutte le sospensioni sono regolabili in altezza in quanto
dotate di dispositivi serracavo automatici.

Finitura vetro:

TRACS:é\SlEONTE
Prodotti:

1136/A  1xEl4 | Ao e=) 40w | Led 230V
1136/P 1xEl4 Alo a==) 40w | Led 230V
1136/LT25 1XE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1136/LT30 1XE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1136/LT40 1xE27 Alo @) 100w | Led 230V
1136/PL20 1xEl4 Alo  a==) 40w | Led 230V
1136/PL25 1XE27 | Ao @==) 100w | Led 230V
1136/PL30 1XE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1136/PL40 1xE27 Alo  @==) 100w | Led 230V
1136/520 1xEl4 Alo a==) 40w | Led 230V
1136/825 1XE27 | Alo =) 100w | Led 230V
1136/S30 1xE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1136/540 1xE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1136/52-20 2xEl4 | Alo €==) 40w | Led 230V
1136/52-25 2xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1136/52-30 2xE27 | Alo @=) 100w | Led 230V
1136/S2-40 2xE27 | Alo e==) 100w | Led 230V
1136/S3-20  3xE14 | Alo @=) 40w | Led 230V
1136/83-25 3xE27 | Alo ==) 100w | Led 230V
1136/53-30 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1136/83-40 3xE27 | Alo @==) 100w | Led 230V
1136/S3MIX 3xE27 | Alo =) 100w | Led 230V

ise/samx  XE4 | Al a==) 40w | Led 230V %E%%EE g

3xE27 Alo @==) 100w | Led 230V Iampadinzo(?i Q
classe:






























Cup

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione composta da una semisfera in metallo verniciato disponibile in

diverse finiture.

Le sospensioni sono regolabili in altezza mediante dispositivi ferma cavo automatici.

Finiture vetro:

B GR SA

BIANCO GRIGIO SABBIA

Prodotti:

1144/S35 1x E27 Alo @==) 60w |led @) 30w |230V
1144/540 1x E27 Alo @==) 60w |led @& ) 30w | 230V
1144/S50 1x E27 Alo @==) 60w |led @) 30w |230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1118

Chain

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione composta da una struttura cromata che sorregge alcune fasce
metalliche tagliate a laser con decori tondi e in diverse finiture.
Le sospensioni sono regolabili in altezza mediante gli appositi stringicavo automatici.

Finiture fasce metalliche:

Bl CO

BIANCO TINTA
CORTEN

Prodotti:

1118/S 1xE27 230V

Led «®@) 30w

Alo  e==) 60w

1118/S-CO°

questa serie
di prodotti &

50/150 compatibile
con

lampadine di

classe:







1119

Lock

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione composta da una struttura cromata che sorregge alcune fasce
metalliche tagliate a laser con decori quadrati e in diverse finiture.
Le sospensioni sono regolabili in altezza mediante gli appositi stringicavo automatici.

Finiture fasce metalliche:

Bl CO

BIANCO TINTA
CORTEN

Prodotti:

1119/S 1xE27 230V

Led «®@) 30w

Alo  e==) 60w

1119/S-G0"

questa serie
50/150 di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:







1111

Lift

Descrizione del prodotto:

Lampada da sospensione con struttura metallica verniciata in vari colori.

Il diffusore metallico quadrato e aperto sia nel lato superiore che in quello inferiore.
La montatura della sospensione & cromata e regolabile mediante un dispositivo
fermacavo automatico.

Finiture schermo quadrato:

B NE RO

BIANCO NERO ROSSO

Prodotti:

11y/s 1xE27 Alo @==) 60w |led «®&) 30w |230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






Loft

Descrizione del prodotto:

Finiture schermo quadrato:

Lampada da sospensione con struttura metallica rettangolare verniciata in vari colori.
Il diffusore metallico rettangolare € aperto sia nel lato superiore che in quello inferiore.
La montatura della sospensione & cromata e regolabile mediante dei dispositivi

fermacavo automatici.

BI NE RO
BIANCO NERO ROSSO
Prodotti:
1112/ 2xE27 | Alo @==) 60w |led «E) 30w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






1067

Cylinder

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione costituita da uno schermo cilindrico in metallo verniciato in
diversi colori.

Il cilindro metallico e aperto sia nel lato superiore che in quello inferiore.

La montatura della sospensione & cromata, regolabile e dotata di dispositivo fermacavo

automatico.
Finiture:
BI NE RO AR FU
BIANCO NERO ROSSO ARANCIONE FUCSIA
Prodotti:

1067/S 1XE27 | Alo e==) 60w |Lled «B) 30w |230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






1064

Basket

Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione costituita da un diffusore in filo di alluminio e fissaggio a pla-
fone in metallo cromato.

Gli articoli sono regolabili in altezza e dotati di dispositivi per la regolazione automatica
del cavo di acciaio.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1064/540 3xE27 Alo @==) 60w | led @E) 15w 230V
1064/S50 3xE27 | Alo e==) 60w | Lled aF) 15w | 230V

1064/s40 1064/S50
questa serie A™ 2
50/100 60/100 di prodot;ilé
compatibile
con Q
lampadine di
classe:
E 4
@ 40

750






Big Lamp

Descrizione del prodotto:

Lampada creativa riproducente una tradizionale lampadina a bulbo.
La struttura € composta da metallo cromato e da un filo di alluminio inserito in un globo di vetro
soffiato in diverse finiture.

Le sospensioni sono regolabili e dotate di dispositivi fermacavo automatici.
La serie comprende anche un lumetto disponibile solo nelle finiture trasparente e bianco.

Finiture:

TRASP. BIANCO BLU GIALLO VERDE ROSA

Prodotti:

1010/P 1XE27 | Alo ==) 60w |led «E)15w | 230V
1010/S 1XE27 | Alo @==) 60w |led «E)15w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1104

Wild

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade costituite da un diffusore in vetro pirex satinato di forma
quadrata con bordi trasparenti. Ogni vetro misura 10cm per lato, & alto 20cm ed &
fissato al supporto metallico cromato mediante dei perni filettati.

Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1104/pP 1XE27 | Alo e==) 60w |Lled «®E)15w | 230V
1104/81 1XE27 | Alo =) 60w |led «&) 15w | 230V
1104/81-S 1xE27 Alo e==) 60w |led @@ )I15w | 230V
1104/S3 3xE27 | Alo e5=) 60w |Lled «®) 15w | 230V
1104/54 4xE27 | Alo ==) 60w |led «@) 15w |230V
1104/52-S 2XE27 | Alo a==) 60w | Lled a®@) 15w | 230V
1104/83-S 3xE27 | Alo es=) 60w | Lled aF®) 15w | 230V

1104/P 1104/S1 1104/S1-S

28 )
questa serie
30/100 30/100 di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
/ classe:
10
10 /10 /10

10 20/100






Cone

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da uno o piu coni in vetro pirex satinato con bordi

trasparenti.

Ogni cono ha un diametro di 1lcm e un’altezza di 32cm ed é fissato al supporto

metallico cromato mediante dei perni filettati.

Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi.

Finitura struttura:

CROMO
Prodotti:
1079/S1 IXE27 | Alo «==) 60w | led a@@) 15w | 230V
1079/83 3xE27 | Alo e==) 60w |led «B) 15w | 230V
1079/s4 4xE27 Alo @==) 60w | Led 230V
1079/81-5 IXE27 | Alo @==) 60w |led a&) 15w | 230V
1079/S2-S 2 xE27 Alo €==) 60w |led @) 15w 230V
1079/S3-S 3XE27 | Alo e==) 60w | Lled aF) 15w | 230V
1079/P 1xE27 Alo @==) 60w |led «®&) 15w |230V
38
1
a
1079/P

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1105

Crazy

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade costituite da un diffusore in vetro soffiato e acidato opaco di
forma quadrata. Ogni vetro misura 10cm per lato, € alto 20cm ed é fissato al supporto
metallico cromato mediante dei perni filettati.

Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1105/P 1XE27 | Alo ==) 60w |led «®E)15w | 230V
1105/81 IxE27 | Alo e==) 60w | led aE®) 15w | 230V
1105/81-S 1xE27 | Alo e==) 60w | Lled a) 15w | 230V
1105/83 3XE27 | Alo e==) 60w | led aF) 15w | 230V
1105/54 4xE27 | Alo ==) 60w |led «@) 15w |230V
1105/82-S 2XE27 | Alo @==) 60w | Lled a®®) 15w | 230V
1105/83-S 3xE27 | Alo =) 60w |led «&) 15w | 230V

st =

1105/P 1105/S1 1105/S1-S

28
questa serie
30/100 30/100 di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
/ classe:
10
0 /0 /10

20/100






Cilinder

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da uno o piu cilindri in vetro pirex satinato con bordi
trasparenti. Ogni cilindro ha diametro 8cm e altezza 30cm ed é fissato al supporto

metallico cromato mediante dei perni filettati.
Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi.

Finitura struttura:

CROMO
Prodotti:
1078/S1 IXE27 | Alo «==) 60w | led a@@) 15w | 230V
1078/S3 3XE27 | Alo e==) 60w | Lled aF) 15w | 230V
1078/54 4xE27 Alo @==) 60w | Led 230V
1078/S1-S IXE27 | Alo @==) 60w |led a&) 15w | 230V
1078/S2-S 2 xE27 Alo €==) 60w |led @) 15w 230V
1078/S3-S 3XE27 | Alo e==) 60w | Lled aF) 15w | 230V
1078/P 1xE27 Alo @==) 60w |led «®&) 15w |230V
36
/10
10
VIR,
1078/P

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1097

Bullet

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da una struttura in metallo cromato che sorregge dei
coni in pirex con parte esterna trasparente e parte interna satinata.

Il cono di vetro ha un diametro di 11cm ed una altezza di 21cm.
Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1097/P IxEl4 | Ao @===) 40w | led «®@) 10w |230V
1097/81 1xEl4 Alo ==) 40w |led @) 10w |230V
1097/S3 3xEl4 | Alo @==) 40w |led «@) 0w |230V
1097/s4 4XEl4 | Ao e==) 40w | Lled aF@) 10w | 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1125

Frame

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composta da strutture in metallo cromato e diffusori cubici stilizzati 10x10cm
in metallo cromato.

L'essenzialita e la pulizia delle linee danno un tocco di modernita e di raffinatezza nell’lambiente che
le ospita.

Tutte le sospensioni possono essere regolate in altezza mediante gli appositi stringicavo.

Finitura metallo:

CROMO

Prodotti:
1125/P 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1125/A 1xG9 Alo led =EE 5w 230V
1125/81 1xG9 Alo led =EE 5w 230V
1125/S3 3xG9 Alo Led =EB 5w 230V
1125/S5 5xG9 Alo led =EE 5w 230V
1125/s8 8xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1125/S12 12xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1125/S3R 3x69 Alo led =EE 5w 230V
1125/S4 R 4xG9 Alo led =EHF 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












Metropolitan

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade realizzate con profilati di sezione rettangolare in finitura cromo.
Il diffusore € realizzato in vetro trasparente con satinatura a righe orizzontali.

Finiture:
VETRO CROMO
SATINATO

Prodotti:
1047/F1 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1047/F2 2xG9 Alo Led ’E'@ 5w 230V
1047/F3 3% 69 Alo Led =HEE 5w 230V
1047/F4 4%G9 Alo Led 5w 230V
1047/F6 6 x GO Alo Led =EE 5w 230V
1047/PL3 3xG9 Alo led =EE 5w 230V
1047/PL4 4xG9 Alo led =EE 5w 230V
1047/PL6 6xG9 Alo ted =EE 5w 230V
1047/s1 1xG9 Alo ted =EE 5w 230V
1047/54 4%G9 Alo led =EFE 5w 230V
1047/P 1xG9 Alo led =EE 5w 230V

35
215
1047/P

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:












1098

Willow

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da strutture in metallo cromato e sfere decorative.
Le versioni in vetro sono composte da due sfere decorative concentriche: entrambe
trasparenti (TR) oppure interna satinata ed esterna trasparente (BI).

La versione in metallo é realizzata in filo di alluminio a forma di gomitolo.

Finiture:
Prodotti:

1098/P 1x 69 Alo led =EE 5w 230V

1098/A 1xG9 Alo Lled EEE 5w 230V

1098/A3 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V

1098/F1 1xG9 Alo =) 40w Led 5w 230V

1098/F2 2x 69 Alo led =EE 5w 230V

1098/F3 3% 69 Alo led =EE 5w 230V

1098/F4 4xG9 Alo led =HEE 5w 230V

1098/PL3 3xG9 Alo Led 5w 230V

1098/PL5 5% G9 Alo led =EE 5w 230V

1098/PL9 9xG9 Alo led =E&E 5w 230V

1098/S1 1xG9 Alo Led 5w 230V

1098/S3 3xG9 Alo led =EE 5w 230V

1098/S5 5xG9 Alo led =HEE 5w 230V

1098/S8 8xG9 Alo led =JEE 5w 230V

1098/s12 12X G9 Alo led =E&E 5w 230V

1098/S3 R 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V

1098/54 R 4%G9 Alo led =EE 5w 230V

1098/T3 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


































































1011

Feeling Net

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade cromate realizzate con tubi rigidi curvati aventi linee morbide ed essenziali.
| vetri che accolgono le fonti luminose sono realizzati manualmente in varie finiture e decori.

Finiture:
TRASP. LILLA AZZURRO  OVALE

Prodotti: ST
1011/P 1xG9 Alo Lled =HEE 5w 230V
1011/AL 1xG9 Alo Lled =EEE 5w 230V
1011/A2 2%G9 Alo Led =EE 5w 230V
1011/A3 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1011/F1 1xG9 Alo led EHFH 5w 230V
1011/F2 2xG9 Alo led =FH 5w 230V
1011/F3 3xG9 Alo led =EE 5w 230V
1011/F4 4xG9 Alo led =EE 5w 230V
1011/PL3 3xG9 Alo Led Sw 230V
1011/PL5 5xG9 Alo led =EE 5w 230V
1011/PL6 6 X G9 Alo Lled =HEB 5w 230V
1011/PL8 8xG9 Alo led EEE 5w 230V
1011/PL12 1269 Alo Lled =EEE 5w 230V
1011/T3 3xG9 Alo Led =EE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






















































1126

Rubik

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da strutture in metallo cromato e diffusori in cristallo trasparente.
| diffusori nonostante siano un unico corpo trasparente danno la sensazione di essere lastre di vetro
sovrapposte I'una sull’altra.

Tutte le sospensioni possono essere regolate in altezza mediante gli appositi stringicavo.

Finitura dettaglio:

CRISTALLO

Prodotti:

1126/F!1 1XG9 Alo Led =HEE 5w 230V
1126/F2 2xG9 Alo led =EH 5w 230V
1126/F3 3xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1126/F4 4%G9 Alo Led 5w 230V
1126/F6 6xG9 Alo led =EE 5w 230V

1126/PL3 3xG9 Alo Lled =HEE 5w 230V
1126/PL4 4%G9 Alo Led 5w 230V
1126/PL6 6 X G9 Alo led =HEE 5w 230V
1126/S1 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1126/54 4x69 Alo Led = 5w 230V
1126/56 6 x G9 Alo led EHEH 5w 230V
1126/S8 8xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1126/S12 12xG9 | Alo led =EE 5w 230V
1126/P 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















1109

Super Ball

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composta da tubi cromati rigidi precurvati e intersecati fra di loro.
| vetri che accolgono le fonti luminose sono dei globi in pirex di forma sferica sui quali
sono state eseguite delle perforazioni casuali che li valorizzano.

Finitura vetro:

TRASP.

Prodotti:

1109/P 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1109/A1-DX 1xG9 Alo Lled =EE 5w 230V
1109/A1-SX 1xG9 Alo led =EE 5w 230V

1109/A2 2xG9 Alo Led =EE 5w 230V
1109/A3 3% 69 Alo led =EE 5w 230V
1109/F1 1xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1109/F2 2xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1109/F3 3xG9 Alo led =EHE 5w 230V
1109/F4 4xG9 Alo led EEH 5w 230V
1109/PL3 3x69 Alo led =HEE 5w 230V
1109/PL5 5xG9 Alo Led 5w 230V
1109/PL9 9xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1109/L6 6xG9 Alo led =HEE 5w 230V
1109/T3 3xG9 Alo led EEH 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:


















1095

Dice

Descrizione del prodotto:

Faretti orientabili con struttura metallica cromata e diffusore quadrato in vetro
satinato e bordi trasparenti.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1095/F!1 1xG9 Alo Lled =EHE 5w 230V
1095/F2 2xG9 Alo led =EE 5w 230V
1095/F3 3xG9 Alo Lled =EB 5w 230V
1095/F4 4xG9 Alo led =EE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






Sunny

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da una struttura in metallo cromato e da diffusori in vetro satinato.

La particolarita del vetro risulta nella sua forma squadrata che con morbidezza diventa tonda.

Finitura struttura:

CR
CROMO
Prodotti:
1013/A2 2x 69 Alo led =HEE 5w 230V
1013/F1 1xG9 Alo led =EEE 5w 230V
1013/F2 2%G9 Alo Lled =EE 5w 230V
1013/F3 3xG9 Alo Led =FEE 5w 230V
1013/F4 4xG9 Alo led EHFH 5w 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






1096

NUts

Descrizione del prodotto:

Faretti orientabili con struttura metallica cromata rivestita da una lastra in vetro
trasparente di spessore 8mm.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:
1096/F1 1xGUI0 | Alo (] 50w Led € 7w 230V
1096/F2 2xGUI0 | Ao m(] 50w Led € 7w 230V
1096/F3 3xGUIO | Alb (] 50w led 1§ 7w 230V
1096/F4 4xGUI0 | Alo (] 50w Led #F 7w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






Descrizione del prodotto:

Winding

Collezione di lampade realizzate con tubi flessibili e sagomabili in finitura cromo.

Finiture:
CROMO
Prodotti:

1046/P 1xEl4 Alo ==) 40w |led @) 10w |230V
1046/A1 1xEl4 Alo @==) 40w |led @) 10w |230V
1046/A3  3xEl4 | Ao =) 40w |led «&) 10w | 230V
1046/A6 6xEl4 | Alo @==) 40w |led aE@) 0w | 230V

1046/PL1 1xEl4 Alo @==) 40w | led «&) 10w | 230V
1046/PL3 3XEl4 | Alo e==) 40w | Lled aF) 10w | 230V
1046/PL6 6xEl4 | Alo @==) 40w |led «®) 0w |230V
1046/PL9 9XEl4 | Alo a==) 40w | Lled a®@) 10w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1031

Square

Descrizione del prodotto:

Faretti con struttura in metallo cromato e decoro quadrato in vetro extrachiaro spessore 10mm.
Il vetro decorativo € posizionato in modo da arrivare a filo della lampadina che lo impreziosisce.

Finitura struttura:
CROMO
Prodotti:
1031/F1 1xGUI0 | Alo (] 50w Led 1 7w 230V
1031/F2 2x6UI0 | Ao @(] 50w led a1 7w 230V
1031/F3 3x6UI0 | Ao m(] 50w led a1 7w 230V
1031/F4  4xcui0 | Ao @] 50w | Lled «F 7w 230V

questa serie
di prodotti &

A"
compatibile
con Q
lampadine di
classe:
D 4
E 4

1031/F1 1031/F2 1031/F3 1031/F4

/14 4 R V.
10 36 50 70




1030

Two Money

Descrizione del prodotto:

Faretti con struttura principale in lengno wenge e supporti in metallo nichel satinato

Finitura struttura:
NICHEL LEGNO
SATINATO  WENGE’
Prodotti:
1030/F1 1xGUI0 | Alo (| 50w Led € 7w 230V
1030/F2 2xGUIO | Alo (] 50w led 1§ 7w 230V
1030/F3 3x6UI0 | Ao m(] 50w led g 7w 230V
1030/F4  axcuio |Alo @(] sow | Led 1 7w 230V

questa serie
di prodotti &

A"
compatibile
con Q
lampadine di
classe:
D 4
E____

1030/F1 1030/F2 1030/F3 1030/F4

— /12




1020

Cube

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade composte da supporti in legno tinta wengé e da una struttura e da faretti in
metallo cromato.

Finitura struttura:

CROMO LEGNO

Prodotti: Ve
1020/F1 1xGUI0 | Alo (| 50w Led €« 7w 230V
1020/F2 2xGUI0 | Al @(] sow | Led € 7w 230V
1020/F3  3xcui0 | Alo m(] sow | Lled s 7w 230V
1020/F4  4xcui0 | Ao m( Ssow | Lled «1d 7w 230V
1020/s4 4xGUI0 | Ao (] 50w led 1§ 7w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1021

Two Penny

Descrizione del prodotto:

Faretti con struttura metallica in nichel satinato.

Finitura struttura:
NICHEL
SATINATO
Prodotti:
1021/F1 1xGUI0 | Alo (] 50w Led 1 7w 230V
1021/F2 2x6UI0 | Ao @(] 50w led a1 7w 230V
1021/F3 3x6UI0 | Ao m(] 50w led a1 7w 230V
1021/F4  4xcui0 | Ao @] 50w | Lled «F 7w 230V

questa serie
di prodotti &

A"
compatibile
con Q
lampadine di
classe:
D 4
E 4

1021/F1 1021/F2 1021/F3 1021/F4




1059

ACroSsS

Descrizione del prodotto:

Finitura vetro:

Appligue in vetro soffiato bianco di forma ovale con apertura nella parte superiore ed
inferiore. La lampada é fissata mediante una placca di metallo cromato.

BIANCO
Prodotti:
1059/AP 1XR7s Alo 100w | Led % 12w | 230V
7
yan
30
1059/AP

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q



1147

Rumble

Descrizione del prodotto:

Applique in metallo formato da una lastra irregolare ed inclinata in metallo, disponibile in diverse
finiture.

Il prodotto non ¢ a led integrato e di conseguenza € possibile sostituire facilmente la lampadina 2G11
led che ¢ alloggiata all'interno dell’'apparecchio.

| prodotti vengono forniti senza lampadine Led 2G11.
Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:

2G11 10w-C 950 Im 3000°K

2G11 10w-N 1000 Im 4000°K
2G11 20w-C 1900 Im 3000°K
2G11 20w-N 1950 Im 4000°K

Finiture:
BI GR SA
BIANCO GRIGIO SABBIA
Prodotti:
1147/A40 1x 2611 led ——cr 10w 230V
1147/A60 1x 2611 led ———rr 20w 230V

questa serie m
di prodotti &
compatibile con Q m

lampadine di
classe:












Swinging

Descrizione del prodotto:

Appligue costituita da un struttura in metallo cromato a supporto di un diffusore in
vetro curvo in lastra extrachiaro. Il vetro € trasparente ai lati e satinato al centro.
Il diffusore € orientabile per poter modulare il fascio di luce.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1073/AP 2x69 Alo 40w |Led =HEE 5w | 230V

1073/AM 1xE27 Alo 60w |led a®E) 15w |230V

1073/AG 2xE27 | Alo 60w |led a®) 15w |230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1116

Twist

Descrizione del prodotto:

Appligue verniciata bianca realizzata con una lamiera di metallo ritorta su se stessa dalla
quale viene emesso un fascio luminoso rivolto sia verso l'alto che verso il basso.
Sono presenti anche due diffusori in vetro lastra extrachiaro satinato.

Finitura struttura:

BIANCO
OPACO

Prodotti:

1116/AP 4XEl4 Alo @==) 40w |led «®&) 5w 230V
1116/AG 6xEl4 | Alo @==) 40w | Lled @) 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1053

Upside

Descrizione del prodotto:

Lampada minimale composta da una struttura geometrica in metallo cromato e diffu-
sori posizionati su entrambi i lati in vetro extrachiaro satinato.

La luce viene emessa sia dal lato superiore che da quello inferiore.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1053/AP 1x GO Alo
1053/AM 1xR7s Alo

40w |Led E=EH 5w 230V

100w | Led = 12w 230V

= 12w 230V

1053/AG 2 xR7s Alo s———= 100w | Led

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






Triangle

Descrizione del prodotto:

Lampada minimale con struttura tubolare in metallo cromato o nichel satinato.
Diffusore in vetro pirex gradualmente serigrafato che permette di regolare la diffusione

della luce secondo le proprie esigenze.

Finiture:
CR NS
CROMO NICHEL
SATINATO
Prodotti:
1012/A 1xR7s Ao se—— 200w | Led 230V
1012/81 1xR7s Alo s——— 200w | Led 230V
1012/52 2 XR7s Alo  e——— 200w | Led 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1131

Roof

Descrizione del prodotto:

Finitura metallo:

Appligue in metallo verniciato bianco. Il doppio diffusore & in vetro in lastra extrachiaro

serigrafato bianco.

BIANCO
Prodotti:
1131/AP 1x E27 Alo  @==) 60w |led «g&) 15w | 230V
1131/AG 2xE27 | Alo  e==) 60w |led aEE) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






Hut

Descrizione del prodotto:

Appligue in vetro curvo in lastra extrachiaro satinato con bordi trasparenti.
Montatura in metallo verniciato bianco con particolari a vista cromati.

Finitura struttura:

CROMO
Prodotti:
1094/AP 2XEl4 | Alo ==) 40w |led «®) 10w | 230V
1094/AG 3xEl4 | Alo ==) 40w | led «E) 10w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






1132

Oval Tube

Descrizione del prodotto:

Appligue di forma ovale con struttura in metallo cromato e diffusore in pirex satinato con

bordi trasparenti.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1132/AP 1xG9 Alo
1132/AG 2 %G9 Alo

led =

led =EE

5w

5w

230V

230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q






1113

Mirror

Descrizione del prodotto:

Lampada da parete in metallo cromato. Struttura con doppio snodo orientabile.
L'apparecchio & consigliabile per l'illuminazione di quadri e specchi.

Finitura:
CROMO
Prodotti:
1113/AP 2% 69 Alo led =EE 5w 230V
1113/AG 4G9 Alo Lled =EE 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1108

Screen

Descrizione del prodotto:

Appligue minimal interamente in metallo.

Il deflettore basculante permette di indirizzare il fascio luminoso dove necessario.

Disponibile in due finiture.

Finiture:

CR Bl

CROMO BIANCO

Prodotti:

1108/AP 2xG9 Alo 3 40w | Led 5w | 230V
1108/AM 1XE27 | Alo @==) 60w |led «@) 15w |230V

1108/AG 2XE27 | Alo @==) 60w | Lled a®®) 15w | 230V

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












1107

Book

Descrizione del prodotto:

Appligue minimal con diffusore in vetro in lastra satinato e struttura in metallo cromato.

La complessa curvatura del vetro lo rende un articolo prezioso e delicato.

Finitura struttura:

CROMO

Prodotti:

1107/AP 1xG9 Alo Led 5w | 230V
1107/AM 2 X El4 Alo @=) 40w | led «B) 5w 230V

1107/AG 3XEl4 | Ao e=) 40w | Lled aE@) 5w 230V

questa serie
di prodotti &

compatibile
con
lampadine di
classe:






1023

2 Hanging

Descrizione del prodotto:

Lampada per I'lluminazione di quadri o specchi.
Struttura in metallo cromato o nichel satinato e diffusore in vetro pirex satinato.

L'articolo puo essere installato direttamente sullo specchio oppure a parete utilizzando
la basetta rettangolare presente nella confezione.

Finiture:
CR NS
CROMO  NICHEL
SATINATO
Prodotti:

1023/A-CR 1XR7s Alo s——
1023/A-NS 1XR7s Alo se——=
1025/A-CR 1xR7s Alo  se——=
1025/A-NS 1xR7s Alo se——s

1023/A-CR

12

/13

22

100w

100w

100w

100w

230V

230V

230V

230V

1025/A-CR

24

18

/15

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q



Simply

Descrizione del prodotto:

Appligue minimal con diffusore in pirex satinato cilindrico con taglio trasversale.
La base e disponibile nelle finiture Cromo e Nichel satinato.

Finiture:
CR NS
CROMO NICHEL
SATINATO
Prodotti:
T721/A 1xRT7s Alo 100w | Led = 10w 230V
/
C )|
T —— /6
= g | 22
1
721/A

questa serie
di prodotti &
compatibile
con
lampadine di
classe:

Q












